
Afmontering af baghjul på Ebike Explorer og Ebike Voyager 
 

For lettest mulig på og afmontering hæng da elcyklen op med cykelkroge 

 

1. Afmontér kontrolrumsdæksel 

 
 

2. Adskil motorkablerne fra kontrolboksen 

 



3. Træk forsigtigt motorkablet baglæns igennem kabel øjerne på stellet  

 
 

4. Vær forsigtig med kablerne når de frigøres fra stellet 

 
 

 

 

 



5. Løsn højre hjulmøtrik… 

 
 

6. …og frigør møtrik, gearbeskytter og låseskive fra gearet 

 
 

 

 

 



7. Hold fast på hjul og skærm… 

 
 

8. … mens venstre hjulmøtrik løsnes. Baghjulet kan nu forsigtigt frigøres fra 

stellet 

 
 

 

 



Påmontering af baghjul på Ebike Explorer og Ebike Voyager 
 

 

1. For lettere montering af baghjul, afmontér da den bageste bremsekaliber 

 
 

2. Inden baghjulet sættes på, sørg da for at de små spænskiver sidder helt tæt til 

hjulet, her i højre side… 

 



3. …og i venstre side 

 
 

4. Positionér akslen så kabelhullet i akslen peger ned. Før da forsigtigt baghjulet på 

plads (det kan være tungt og kræver lidt tålmodighed) 

 
 

 

 

 



5. Nu sidder baghjulet som det skal. Spænd hjulet let fast 

 
 

6. I højre side sættes låseskiven først på 

 
 

 

 

 

 



7. Og dernæst spændes møtrikken let fast. Tag cyklen ned fra krogene og løsn begge 

møtrikker. Hjulet vil da sætte sig helt på plads. 

 
 

8. Spænd bremsekaliberen fast med de to 5 mm umbracoskruer 

 
 

 

 

 



9. Før nu kablerne forsigtigt på plads i kabel øjerne 

 
 

10. Kablet er nu trukket helt igennem det bageste øje 

 
 

 

 

 



11. Kablet er nu trukket igennem det forreste øje 

 
 

12. Saml motorkablerne ved kontrolboksen, først multistikket… 

 
 

 

 

 



13. …og derefter de tre strømførende kabler. Sørg for at farverne på kablerne passer 

sammen 

 
 

14. Isolér da de 4 kabler med elektrikker isolérbånd 

 
 

 

 



15. Læg kontrollerboksen forsigtigt i kontrolbokshuset og skru dækslet på. 

 


